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枣庄市住房和城乡建设局
关于提请市政府印发

《关于进一步加快太阳能光热系统与建筑一体化应用工作的通知》的请示

市政府：

为扩大利用可再生能源应用规模，加快太阳能光热系统推广应用，促进我市建筑工程节能减排，结合我市建筑节能工作实际，我局起草了《关于进一步加快太阳能光热系统与建筑一体化应用工作的通知》，现提请市政府印发全市执行。

当否，请批示。

附件：枣庄市人民政府关于进一步加快太阳能光热系统与建筑一体化应用工作的通知（代拟稿）

枣庄市住房和城乡建设局

2013年3月27日

附件：
枣庄市人民政府

关于进一步加快太阳能光热系统与建筑一体化应用工作的意见

	

	


（代拟稿）
各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，市政府各部门，市属各企业，各大中专院校：

  为加快太阳能光热系统推广应用，促进我市建筑工程节能减排，根据省政府《关于加快太阳能光热系统推广应用的实施意见》（鲁政办发[2009]119号）文件要求，现就进一步加快太阳能光热系统与建筑一体化应用推广工作有关事项通知如下：

1、 进一步提高对太阳能光热系统重要性的认识

太阳能资源潜力巨大，是重要的战略替代能源，开发利用包括太阳能在内的可再生能源已经成为我国能源战略的重要内容。我市属太阳能资源比较丰富的地区，全年日照时数达2345H，年平均太阳总辐射量5233.6 MJ/(m2.a)，为太阳能光热系统开发利用提供了良好条件。推进太阳能的规模化应用是建设生态枣庄，调整能源结构，转变增长方式的重要举措。在城镇推广应用太阳能热水系统，可以替代燃煤、燃气和电热水系统，有效减少常规化石能源消费，减少环境污染；在农村推广应用太阳能热水系统，可以替代秸秆、薪柴，优化生产生活方式，减少对树木的消耗，促进新型农村建设，有效地提高全社会的用能效率，对促进节能减排目标实现，保护环境，生态城市建设具有重要意义。
二、进一步明确太阳能光热系统与建筑一体化应用范围
1、全市城市规划区内新建、改建、扩建的居住建筑和集中供应热水的公共建筑必须应用太阳能光热系统，并按照国家、省有关技术规范、标准图集进行建筑与太阳能热水系统一体化设计、施工和竣工验收。低层、多层居住建筑应设计安装屋顶镶嵌式等形式的太阳能热水系统,提高美观效果；高层居住建筑要设计应用阳台壁挂式、集中式等形式的太阳能热水系统。
2、对具备安装改造条件的既有建筑，在不影响建筑物质量与安全的前提下，鼓励安装太阳能光热系统。房地产开发企业和住宅小区物业公司要积极为居民用户安装太阳能光热系统创造条件，不得拒绝用户安装。
3、医院、学校、宾馆、游泳池、公用浴室等有集中热水需求的公共建筑需统一设计、安装使用太阳能热水系统。政府机构建筑和政府投资建设的建筑应使用太阳能光热系统
4、鼓励农村住房建设和其他建筑应用太阳能光热系统。农村集中连片建设的多层住宅小区要积极推广太阳能光热系统与建筑一体化；各级财政投资建设的农村中小学、卫生院,必须应用太阳能光热系统与建筑一体化。
三、进一步加强太阳能热水系统应用管理工作
各级建设、规划等主管部门要加强太阳能光热系统与建筑一体化管理，切实抓好太阳能光热系统与建筑应用。
1、加强规划建设监管。居住建筑方案设计前,规划行政主管部门要将太阳能光热系统与建筑一体化应用的相关要求写入规划设计条件。在审查建筑外观效果时,对没有进行太阳能光热系统与建筑一体化设计内容的设计方案,规划行政主管部门不予审批。
2、加强设计环节监管。建筑设计单位应当按照《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）和《山东省太阳能热水器设计标准图集》等有关技术要求，结合工程具体特点，进行太阳能光热系统与建筑一体化设计。做到与建筑、结构、供水、电气及楼宇自动化系统等专业设计同时进行，要预设安装太阳能光热系统的位置和管道等构件，确保结构合理，安装维修方便，使用安全。
3、加强施工图审查环节监管。施工图审查机构要设立太阳能光热系统与建筑一体化应用专项审查,并提出专项审查意见,对未按要求设计或设计不符合规范标准要求的工程图纸，施工图审查机构不予通过施工图审查，建设行政主管部门不予办理施工许可证。新建高层住宅因技术等原因不能采用太阳能光热系统的，建筑设计单位要书面说明原因，由建设单位在报送施工图审查前，向建设行政主管部门备案。
4、加强施工、监理和验收环节监管。建设施工单位应具有太阳能光热系统安装相应的专业资质，并按照设计图纸和有关规定进行施工，确保工程施工质量和安全。监理单位应做好太阳能光热系统安装施工的监理工作，认真履行职责，杜绝不按设计图纸施工和应用不合格配件现象。建筑工程质量监督机构要加强对工程项目监督管理，对擅自取消太阳能光热系统或施工安装质量不合格的工程项目，责令限期整改，否则墙改节能管理机构不予办理工程项目建筑节能单项验收手续，工程质量监督机构不得同意工程项目综合验收，不予办理竣工验收备案手续。太阳能光热系统与建筑一体化应用验收证明作为建筑工程竣工验收备案的必备资料存入工程档案。
四、进一步加强太阳能产品质量管理
1、工程中安装使用我市的太阳能光热系统技术产品，必须取得《山东省新型墙材建筑节能技术产品认定证书》，使用的外地太阳能光热系统技术产品，必须同时取得《山东省新型墙材建筑节能技术产品认定证书》和《枣庄市新型墙材建筑节能技术产品应用备案证书》。开发建设单位应在与太阳能光热系统与建筑一体化应用技术产品生产或安装单位签订合同7日内，持产品认定证书和合同到我市建设行政主管部门办理登记备案。

2、太阳能光热系统技术产品生产或安装企业要建立完善的售后服务体系，为用户提供优质、规范、便利的产品和检修、维修服务。外地太阳能光热建筑一体化应用技术产品进入枣庄市场，应设立枣庄办事机构，对产品质量、安全和售后负责，并采取有效保证措施。    
五、进一步加强组织领导

推广应用太阳能光热系统是事关推进节能减排、实现可持续发展的一项重要工作，也是涉及多个部门、多个产业的系统工程。各级、各部门要高度重视，加强领导，根据工作实际，抓紧制定促进太阳能光热系统推广应用的具体政策措施，明确工作目标，加快推广应用步伐，积极推动太阳能光热利用产业发展。要强化太阳能光热系统利用产品生产、推广、使用情况的统计分析,切实做好信息收集和发布工作，进一步加强推广应用工作的指导和协调,定期督促检查太阳能光热系统推广应用工作。
